<table>
<thead>
<tr>
<th>Capacity (Ton)</th>
<th>Model Number</th>
<th>Min. Height (in)</th>
<th>Max. Height (in)</th>
<th>Hydraulic Lifting (in)</th>
<th>Extension Screw (in)</th>
<th>Base Size (L x W)</th>
<th>Weight (lbs)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>12</td>
<td>J10125</td>
<td>9.5</td>
<td>18.6</td>
<td>6.0</td>
<td>3.10</td>
<td>5.3 x 5.1</td>
<td>17.5</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>J10129</td>
<td>6.0</td>
<td>10.6</td>
<td>3.0</td>
<td>1.60</td>
<td></td>
<td>14.9</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>J10205</td>
<td>9.5</td>
<td>18.6</td>
<td>6.0</td>
<td>3.10</td>
<td>6.3 x 5.9</td>
<td>27.5</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>J10209</td>
<td>6.5</td>
<td>11.3</td>
<td>3.1</td>
<td>1.60</td>
<td></td>
<td>21.8</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>J10300</td>
<td>11.0</td>
<td>18.0</td>
<td>7.0</td>
<td>-</td>
<td>8.1 x 6.9</td>
<td>53.5</td>
</tr>
<tr>
<td>50</td>
<td>J10500</td>
<td>9.5</td>
<td>13.9</td>
<td>4.4</td>
<td>-</td>
<td>10.9 x 7.4</td>
<td>103.5</td>
</tr>
</tbody>
</table>